ЖЕЛЕЗНООКИСНЫЕ ПИГМЕНТЫ.

Это пигменты имеющие наибольшее применение в производстве. Они сочетают в себе высокую укрывистость, низкую себестоимость и безвредность для окружающей среды. Обладают насыщенным цветом, высоко малярно- техническими свойствами, имеют очень большую свето- и атмосферостойкость. Используются в производстве разнообразных лакокрасочных материалов, в т.ч. предназначенных для окраски пластмасс, ж/бетонных изделий, асбестоцементной черепицы, гипса, искусственного мрамора, силикатного кирпича, в резиново-технической и бумажной промышленностях.

Технические данные окиси железа.
	Показатели
	Fe2O3

Fe3O4

содерж. железа
	Вещ-ва растворимые в воде
	Влагоёмкость

105˚С
	Термопотеря при 1000˚С

0.5ч
	Маслоёмкость
	Величина РН
	Остаток на сите

0.045мм  
	Норм. отклонение цветности
	Красящая способность
	Примечание

расфасовка

	Марки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(ГОСТ)
	GB
1863.51
	GB

5211.2
	GB

5211.3
	ISO

55913
	GB

5211.15
	GB

1717
	GB

1715
	ISO
6174
	GB
1708
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Не меньше%
	Не больше%
	Не больше%
	Не больше%
	Приблизительно%
	Величина
	Не больше%
	⌂Е не больше
	Величина
	

	Зеленые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S565(5605)
	-
	-


	1.0
	-
	-
	-
	0.5
	1.0
	95-105
	На складе

В мешках по

25кг, на па-лете 1000кг


