ХРОМАТЫ СВИНЦА И МОЛИБДЕНА.

Применяются для металлических, деревянных конструкций и изделий, для производства полиграфических красок, окрашивания пластмасс и кожи.  Используются в масленых, силикатных и клеевых красках. Способствуют увеличению скорости высыхания масляных красок, улучшают свойства клеевых красок, дают возможность получить незаменимые оттенки колера, предохраняют металл от коррозии. 

Технические данные хромата свинца.
	Показатели
	Внешний вид порошков
	Цветность по стандарту
	Красящая способность не меньше %
	Вещ-ва растворимые в воде не больше %
	Содержание хромата свинца PbCrO4

не меньше%
	Влагоёмкость   не больше%
	Маслоёмкость

ml\100g  не больше%
	Кроющая способность g\M²   не больше
	Величина РН жидкого экстракта
	Остаток на сите не больше%
	Расфасовка

в мешках. Кг

(на палетах)
	Примечание

	Марки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	501

лимонный крон
	Лимонный
	Прибл-ничтож
	95
	1
	50
	3
	30
	95
	4-7
	0,5
	25

(750)
	Под заказ

	561

лимонный крон
	Лимонный
	Прибл-ничтож
	95
	1
	40
	3
	-
	-
	4-7
	-
	25

(750)
	Под заказ

	502

лимонный крон
	Светло-желтый
	Прибл-ничтож
	95
	1
	60
	2
	30
	75
	4-7
	0,5
	25

(750)
	На складе

	103 

средний крон
	Средне-желтый
	Прибл-ничтож
	95
	1
	90
	1
	22
	55
	5-8
	0,5
	25

(600)
	На складе

	124

темный крон
	Желтый
	Прибл-ничтож
	95
	1
	55
	1
	20
	45
	5-8
	0,5
	25

(600)
	На складе

	115N
оранжевый крон
	Оранж.
	Прибл-ничтож
	95
	1
	50
	1
	15
	40
	4-7
	0,5
	25

(600)
	На складе

	803 

средний крон
	Средне-желтый
	Прибл-

малейш.
	
	
	
	1
	
	
	
	
	25

(600)
	Под заказ


